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Heterogeniczne kompaktowe pokrycie pod ogowe z Polichlorku winylu

Klasa u ytkowa

Informacje o produkcie

Grupa Materia owa

Wymiary

Panel/opak. = 2,01m /opak. 

P ytka/opak.= 1,68 m /opak. 

P ytka/opak.= 1,68m /opak.

System mocowania Click

Okres Gwarancji Lat u ytkowanie domowe

CHARAKTERYSTYKA

Grubo  ca kowita

Grubo  warstwy u ytkowej

Typ warstwy u ytkowej Typ I

Wymiary- D ugo

Wymiary- Szeroko

Zabezpieczenie powierzchni (PUR) Extreme®

Fazowanie kraw dzi

Masa ca kowita

Microbevels

PARAMETRY TECHNICZNE

Stabilno  wymiarowa

Zwijanie pod wp ywem ciep a

Reakcja na ogie

Wgniecenie resztkowe

Bfl-s1 u o one lu no na pod o u A1/A2 lub drewnianym

Odporno  na nogi mebli Brak uszkodze

Odporno  na kó ka krzese

Redukcja d wi ków uderzenia

Brak uszkodze

Opór cieplny

Odporno  na wiat o

Odporno  chemiczna Bardzo dobra

antypo lizgowo Zale ne od struktury /   0,30

W a ciwo ci elektrostatyczne

odporno cna zozrywanie

na cemencie / > 109 Ohm

Ogrzewanie pod ogowe odpowiednie - max. 27 °C

RODOWISKO

TVOC 28 days AgBB test

Recyklingowalne

Plastyfikatory Technologia wolna od ftalanów


